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製品名
形式
カラー対応
書込み解像度
階調
ウォームアップタイム
連続プリント速度
フルカラー/モノクロ
画像欠け幅
対応用紙サイズ
対応用紙坪量
最大印字領域
最大給紙容量
最大用紙積載容量
電源
最大消費電力
大きさ（幅×奥×高さ）
機械設置寸法
質量

コンソール
フルカラー

3,600dpi相当 × 2,400dpi
8bit/256階調
390秒以下

先端：4mm以下、後端：4.5ｍｍ以下、左右端：3ｍｍ以下（200g/㎡以上の厚紙は、後端6mm以下）
100×148～330.2×487.7mm（長尺キット使用時：最大長1,300mm）

52～400ｇ/㎡
323×480mm（長尺紙：323×1,295mm）

15,140枚 ※給紙ユニット3連（PF-713+PF-712×2またはPF-712×3）と手差しMB-511装着時
12,000枚　※大容量スタッカーLS-507 2連装着時

単相3線式 AC 200V 25A（ 50/60 Hz） ※対地電圧100V
5,000W以下（オプション含む本体最大電力システム時の最大電力時）

800×1,138×1,041mm(本体のみ)
背面ダクトより200mm以上、左右両側面100mm以上の作業スペースを確保

約335kg

100/110枚/分（A4ヨコ）
57枚/分（A3） 

Impremia C102

本体仕様 プリントコントローラー［IC-609］（オプション）
形式
CPU
メモリー
HDD容量
内蔵フォント

ページ記述言語

対応プロトコル
対応OS (PCL/PS)

インターフェース
電源
質量

本体内蔵型
Intel Core i5-6500 3.2GHz
16GB
2TB
PS：Adobe 136書体+日本語2書体
PCL：80書体
Adobe Post Script3（PS3020）、PDFダイレクトプリント（PDF Ver1.7）、APPE（Ver4.6）、
PDF/VT-2、TIFF ダイレクトプリント（TIFF Ver6準拠）、PPML（Ver2.2）、PCL5c互換、
PCL XL（PCL6 Ver.3）互換
TCP/IP（LRP、RAW）、IPP、WSD、SMB、Bonjour、SNMP
Windows 8.1※1/10※1
Windows Server 2012/2012R2/2016/2019
Mac OS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15、Mac OS 11（ PS-PlugInドライバー）
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（IP v6対応）、USB 3.0（オプション）
AC 100-240V（ 50Hz/60Hz）
12kg以下

紙面検査ユニット UK-301、紙面検査用中継搬送ユニット RU-702
100×139～331×1,300mm ※機能仕様に準ずる

52～450g/㎡
100-240V AC50/60Hz

前段接続製品から供給：DC 24V、5V
後段接続製品への供給：DC 24V、5V
700W以下（後段接続オプションを含む）

663×696×1,020mm
約184kg

装着可能オプション
最大検知領域サイズ
対応用紙坪量
電源

最大消費電力
大きさ（幅×奥×高さ）
質量

インテリジェントクオリティオプティマイザー［IQ-501］（オプション）

排用紙冷却・デカーラ機能付き、中継搬送および排紙
加湿デカーラーユニット HM-103

SRA3、A3、B4、SRA4、A4、B5、A5、B6S、A6S、ハガキ、
不定形紙（最大331×1,300mm、最小100×139mm）

52～450g/㎡
762mmまで：100枚（80g/㎡)　762.1mm～：1枚

AC 100V 50/60Hz
712W以下

410×720×1,135mm
約95.4kg

機能
装置可能オプション
対応用紙サイズ※1

対応用紙坪量
最大積載枚数※1
電源
最大消費電力
大きさ（幅×奥×高さ）
質量
※1：長尺紙はMK-761装着時

中継搬送ユニット［RU-518m］（オプション）

紙面検査ユニットが検知した印刷物を排紙
SRA3、A3、B4、SRA4、A4、B5、A5、B6S、A6S、ハガキ、
不定形紙（最大331×487.7mm、最小100×139mm）

52～450g/㎡
100枚（80g/㎡)

AC 100V 50/60Hz
600W以下

410×720×1,135mm
約85kg

機能
対応用紙サイズ

対応用紙坪量
最大積載枚数
電源
最大消費電力
大きさ（幅×奥×高さ）
質量

紙面検査用中継搬送ユニット［RU-702］（オプション）

※1：32ビット（x86）/64ビット（x64）環境に対応

サーバー型コントローラー
Intel Core i7-6700 3.4GHz
16GB
1TB
Adobe 138書体+日本語5書体
Adobe Post Script3（PS3020）、PDFダイレクトプリント（PDF Ver1.7）、APPE（Ver5.0）、
PDF/VT-2、TIFFダイレクトプリント（TIFF Ver6準拠）、PPML（Ver3.0）、PCL（5、6）互換
TCP/IP、IPP、FTP、SMB、Bonjour、SNMP
Windows 8.1※1/10※1
Windows Server 2012※1/2012R2/2016/2019
Mac OS 10.14/10.15、Mac OS 11（PS-PlugInドライバー）
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（IP v6対応）、USB2.0/3.0
AC100-240V（50Hz/60Hz）
230×452×525mm
約17kg

形式
CPU
メモリー
HDD容量
内蔵フォント
ページ記述言語

対応プロトコル
対応OS

インターフェース
電源
大きさ（幅×奥×高さ）
質量

Fieryプリントサーバー スタンダード［IC-318L］（オプション）

※1 32ビット（x86）/64ビット（x64）環境に対応

安全にお使いいただくために 
• ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
• 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
• アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
• 水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、
故障などの原因となることがあります。

環境負荷低減
この製品は、環境に配慮して設計されています。

• 環境対応素材の採用 • 低消費電力設計

●ご注意●
 当社は、本カタログに記載した製品について、信頼性、機能、または設計を改善するために予告なく変更を加える権限を保有して
います。当社は、ここに記載した製品、及び当社規定の安全上及びその他の注意事項に記載された以外の使用に起因するいかな
る責務を負うものではありません。本カタログに記載してある技術情報は、製品の代表的動作を説明するもので、その使用に際し
て当社及び第三者の所有するあらゆる権利に対する保証または、実施権の許諾を行うものではありません。当カタログ掲載の写
真には、一部特別仕様が含まれています。また、仕様の数値は、2025年9月現在のもので、改良のため写真ともども後日変更する
場合もあります。

※本紙掲載の操作パネルの画面はハメコミ合成です。※製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合がありま
す。52～450g/㎡の範囲のすべての用紙について性能を保証するものではありません。本紙掲載の商品の色調は印刷のため実物
と異なる場合があります。※Komori Corporation Impremia C102をご購入の際はコニカミノルタジャパン株式会社と保守サービ
スシステムの契約を締結していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。※保守サービスのために必要
な補修用性能部品の最低保有期間は、本体の製造中止後7年間です。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海
外では使用できません。※万が一ハードディスクなどに不具合が生じた場合、保存データが消失する場合があります。大切なデー
タは、パソコンおよびメディアでの保存・運用をお願い致します｡また、重要な書類の原本は必ず別途保管してください｡

※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などを複製することは
法律で禁止されています。 ※著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的
に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

Copyright © 2025 Komori Corporation all rights reserved. 

200V30A 接地2P 30A角型コンセント
1ø3W（家庭用200V）

コンセント形状

国際標準規格 ISO15408 認証
セキュリティー機能の信頼性を保証する国際標準規
格である ISO/IEC15408認証を取得しています。

オンデマンド・サポート・ソリューションズ   トラブルを早期に把握
オンデマンド・サポート・ソリューションズは、コニカミノルタ
が長年培ってきたプロダクションプリント市場でのサポート
の経験を集約し、自信を持って提供する包括サポートシステ
ムです。オンデマンド印刷時の問題をすばやく解決し、生産
を継続していただくためのプロフェッショナル向けで迅速
なサポートを提供いたします。

※使用可能な地域、通信回線など、詳しくは担当者までお問い合わせください。

コニカミノルタ
リモートセンター
専任オペレーター

お客様
コール対応

遠隔診断・操作 365日フリーコール
平日／9:00～18:00
(土・日・祝日／9:00～17:00)

Impremia C102の主な仕様
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Impremia C102

ビジネスの更なる発展と安定的な成長体制へ
業務の効率化、信頼性向上でビジネス拡大に貢献

人材確保が厳しさを増す今日において、作業の省力化や自動化への取り組みなど、一人
ひとりの労働生産性を上げる労働環境の変革が求められています。 一方、プリンティング
ビジネス分野のニーズは、高品質・高付加価値かつ短納期の傾向がより顕著化し、利益
創出への大きな課題となっています。インプレミアC102は、このような働き方改革時代の
潮流にも適合、高品質と高生産性に加え、さらに強化した一連の印刷プロセスの自動化
と効率化で、収益拡大に貢献するデジタル印刷生産機です。

安定的かつ高品質を実現する多才な生産機として、自動化・省力化・スキルレスをさらに強化。
お客様の業務効率化や受注量増加、収益拡大に貢献します。

■ プリント解像度3,600×2,400dpi相当の高画質・高精細出力

■ 印刷前と印刷中の自動での色管理、表裏見当調整

■ 調整や検品などの時間を大幅に短縮、高度な自動化で稼働率と生産性が向上

■ 薄紙から厚紙まで、毎分100枚※1の高速・大量プリントを実現

■ 52g/㎡～最大400g/㎡、エンボス紙など多彩な紙種対応適性

■ 高精度設計による高い信頼性で、安定した用紙搬送を提供

■ 四方断裁をはじめ多彩な仕上げが行える、豊富なインラインオプション

■ 1,300mmまでの長尺印刷を実現※2

■ オフセット印刷とのカラーマッチングを実現するK-ColorSimulator2※3

※1： フルカラーA4ヨコ、モノクロは毎分110枚。A3は毎分57枚。
※2： 両面印刷時 最長900mm
※3： オプション

＊写真はオプションを含んでいます。
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登録した正解画像と成果物を生産中に比較し、異常がある成果物だけを排紙。汚れや画像欠けの他、ホタルやスジの検出が可能です。

印刷不具合を印刷中に検査・再印刷する
リアルタイム自動検品機能

オプションの紙面検査アップグレード基盤[UK-311]を搭載することで、RIP済み画像との比較・バリアブル部分の検知が可能になります。

RIP画像比較により可変エリアも検査が可能
自動検品機能のアップグレード

VDP（バリアブルデータ印刷）データ比較機能

※オプションのRU-518m、IQ-501、VI-514、UK-301、UK-312、VI-515、RU-702が必要です。※オプションのRU-518m、IQ-501、VI-514、UK-301、UK-312、VI-515、RU-702が必要です。

印刷管理
情報

インポート
CSVファイル

印刷物
スキャン画像

印刷情報を付加してインポート

IQ-501+UK-312
バリアブル
印刷データ

印刷

比較

印刷されたナンバリングやバーコードを文字に変換し、監視することで、元データの内容と印刷物の照合ができます。また、自動検品機能
と同様に、VDPデータ比較アップグレードキット［UK-312］を搭載することで、印刷しながら照合を行うことができます。加えて下の３つの
機能を利用できます。

●CSVファイル生成
出力完了後にCSVファイルをダウンロード可能。 エラー有無はオペレーターがCSVファイルをダウンロードし元データと比較。

●シーケンシャル※確認（リアルタイム） ※シーケンシャル＝連続していること
数字の値が連続しているか（昇順or 降順）を印刷中にチェック。元データ不要。

●空白チェック（リアルタイム）
数字やバーコードが欠落していないか印刷中にチェック。元データ不要。

バリアブル印刷における検品機能を強化
バリアブル印刷のバーコード・ナンバリングのチェック

バーコード、
ナンバリングを
付加して印刷

データソース

CSVファイルを
ダウンロード

目視やツールにより確認

比較

RU-702 IQ-501+UK-301

スキャン 123456123456

数値の空白チェック、
数値の降順/昇順
チェック

プリント結果から
バリアブル部分の
数値データを
自動生成

UK-312搭載時のVDPデータ比較機能

※オプションのRU-518m、IQ-501、VI-514、UK-301、VI-515、RU-702、UK-311が必要です。

■リアルタイム自動検品機能（異常画像検知時）

通常排紙

正常印刷 継続印刷

紙面検査用中継搬送ユニット［RU-702］ インテリジェントクオリティオプティマイザー［IQ-501］＋紙面検査ユニット［UK-301］

リカバリー印刷

異常検知排紙

RIP済み画像登録*

プルーフ画像登録
印刷時スキャン画像 照合

調整や検品などの時間を大幅に短縮、 高度な自動化で稼働率と生産性が向上

人の作業を自動化、さらに進化した自動調整機能
Automation

最高濃度や濃度バランス、ガンマ調整、さらに出力紙を使用した
濃度調整を、一括で実施します。日常的な調整作業をワンス
テップで実施できることで、手間をかけることなく、高精度な調
整が可能です。

容易に短時間で安定した品質を提供
一括自動調整機能

階調や表裏見当をリアルタイムで監視し、補正します。印刷中の色変動や見当ずれを最小限にし、高品質な
印刷物を安定して供給します。また、色や見当起因のヤレ発生を抑え、コスト改善や顧客の信頼度向上に
寄与します。

印刷中も安定した高品質印刷物を提供
階調補正・表裏見当調整

本体
C102

画像信号
処理部

測定情報自動補正

チャート印刷

スキャナー
による測定

測定値の解析と
補正値の計算

インテリジェント
クオリティ

オプティマイザー

表裏見当用のトンボと階調確認用のパッチを
書き込み。それらの画像を内蔵のスキャナー1
パスで読み取り解析。解析情報をフィードバッ
クし補正を行います。

リアルタイム
階調・表裏見当調整
対応用紙サイズ

定型サイズ

不定形サイズ

SRA3、SRA4あるいは副走査方向に余白があるもの

副走査方向225mm以上

濃度や色管理、表裏見当調整の自動化を実現。本来の生産時間以外にとられていた調整時間を大幅に
削減し、利益に直結する印刷稼働率の向上に貢献します。また、今までのようなマニュアル測定や数値
入力も不要。測定や入力ミスによる品質問題を無くし、スキルレスで、高品質な印刷製品を提供します。

マシン稼働率を向上、短納期化を実現
印刷前の色調整・表裏見当調整を自動化

手作業の調整時間を
大幅削減・稼働率向上

色安定/見当ズレ起因の
ヤレ紙発生を削減

専門スキル不要で
オペレーターの負荷軽減

ユーザーメリット
インテリジェントクオリティ

オプティマイザー

スキャナー

スキャナー

分光測色計

*=オプション
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封筒印刷は従来同様の専用定着ユニット※に加え、標準定着ユニットでの印刷に対応、混在ＪＯＢにおける交換作業が不要となり、使い勝手
が向上しました 。長尺印刷においては、クラストップの最長1,300mmの印刷に、最長900mmの自動両面印刷にも対応。

※封筒印刷時の速度を保持する場合に必要

印刷サービスの拡大に寄与
封筒印刷・長尺印刷機能*

長尺用紙の自動両面機能に加え、四方断裁とクリース
機構の自動化を実現します。

観音折りカタログ
両面印字に加え、名刺サイズに自動断裁し、付属の
カードトレイに積載します。

※177~256g/㎡まで。257~300g/㎡の用紙の積載量は異なります。

名刺 （91×55mm、最大504枚※）

多様な出力ジョブに対応、後処理を自動化するオプション群
Flexibility

薄紙から厚紙まで高速かつ正確な出力、ハンドリングの効率化で高まる生産力

四方断裁によりSRA3の用紙からA3やA4×2枚のフルブリード印刷物をインラインで作成できます。名刺・カードサイズの断裁や筋入れの機能拡張も
可能です。

四方断裁をインラインで処理
多機能トリマーユニット TU-510*

新たな画像処理技術S.E.A.D.Xにより高速出力を実現。A4：100ppm、
A3：57ppmにより大ロットでも安定して生産します。さらに、52g/㎡ 
から400g/㎡まで用紙厚にかかわらず、等速の生産性を維持します。

安定した生産力
最大5,613枚/時間を実現

本体に1,000枚の給紙トレイを搭載し、省スペースに貢献。コンパクト
なシステム構成から、給紙ユニット3連結＊と手差しユニットによる
最大15,140枚のフルオプション構成まで、設置場所や受注形態に合
わせた拡張が可能です。

設置場所に合わせて
最大の給紙性能を提供

※給排紙容量は全て80g/㎡紙時大容量スタッカー LS-507

❶ 長尺紙反転*
❷ 先端・後端カッター
❸ 加工ユニット1*
・ドブ断ちスリッター
・スジ押しクリーサー
・ミシン目ユニット
❹ 加工ユニット2*
・スジ押しクリーサー
・ミシン目ユニット
❺ 天地スリッター
❻ 名刺スタッカー*
❼ 長尺紙搬送*
❽ 断裁くず箱
❾ くず廃棄ユニット*

内部構成

❶ 

❷
❸ ❹ ❺

❻

❼

❽
❾

主な機能

●四方断裁

●クリース

●ドブ断ち

●名刺/カードサイズ断裁

● SAR3サイズからA4用紙2枚

● ミシン目

*=オプション

印刷物の回収に掛かるダウンタイムや手間を軽減できます。大容量スタッカーLS-507の2連結で最大12,000枚の排紙が可能で、稼働中の
取り出しにも対応しています。2連結時には一方のLS-507が満杯でも、もう一方へ自動的に連続した積載が可能です。

高速大量出力時の印刷物のハンドリング向上
大容量スタッカー LS-507*

第1トレイ

第2トレイ

自動的に排出

第2トレイへ
受け渡される

中とじユニット［SD-513］に、スクェアフォールドユニット［FD-504］、
クリーサーユニット［CR-101］、トリマーユニット［TU-503］機能を組み
合わせ、オフセット印刷用製本機に匹敵する完成度の高い中とじ製本
を実現します。

より高度な中とじ製本を作成
T-Shape型中とじユニット SD-513*

中綴じ排出部

小口断裁部

三つ折り排出部

1

23

4

5
6

7

クリーサーユニット[CR-101]
折り目部に筋入れをすることで、トナー割れを
防止しシャープに仕上がります。

スクェアフォールドユニット[FD-504]
厚みのある中とじ冊子の背表紙を角背加工し、
膨らみを小さくします。角背強度の変更も可能
です。

トリマーユニット[TU-503]
用紙の天地をカットします。標準の小口断裁機能と
の併用でフルブリード出力が可能です。

中とじユニット[SD-513]
最大50枚/200ページ（80g/㎡）の中綴じ
製本。ステープル品質を高める、めがねクリ
ンチ機能を採用。

拡 張
拡 張

拡 張

*=オプション

*オプション

＊PF-712×2+PF-713またはPF-712×3
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オフセット印刷と同じ基準のハイレベルな色管理が可能

ハイレベルなカラーマッチング
Advanced Color Management

*=オプション*=オプション

オフセットとデジタル。
色再現性が異なる出力を、簡単に効率良くマッチング。
印刷機メーカーならではのオフセット印刷を
基軸としたカラーマネジメントシステム

KOMORI 独自のCMS※ソフトK-ColorSimulator2 。オフセット印刷
とインプレミア C102などのデジタル印刷との間で、ハイレベルな
カラーマッチングを行います。これまで「手間」と「時間」と「知識」が
必要とされていた一連のプルーフ設定作業を極限まで簡素化、単
純操作で完結できます。これにより、専門知識のない現場オペレー
ターでも、簡単かつ迅速に満足度の高い印刷物をアウトプットする
ことが可能になります。

DLP エディター
トーンカーブやカラーコレクションの編集が簡単に行えます。
DLP=Device Link Profile

オフセット印刷とデジタル印刷をカラーマッチング
K-ColorSimulator2*

※CMS=Color Management System 

オフセット印刷機 インプレミア C102

オフセット POD

標準濃度で印刷したカラーチャート K-ColorSimulator2により、オフ
セット印刷とインプレミアC102の
色がマッチングします

≒

プロフェッショナル品質を安定して生産
High Stability

美しさを高レベルで保つ画質安定性と数々の独自技術や信頼を満たす耐久性

中継搬送ユニット［RU-518m］にオプションの加湿ユニット
［HM-103］を装着することで、機械式と加湿式を併用したハイブ
リッドデカールシステムの構築が可能。機械式デカールだけでは成
し得ない様々なメリット提供します。RU-518mはカール補正機能
に加え、出力紙濃度補正機能や長尺紙に対応した排紙トレイも装
備。印刷作業の効率化や安定化に寄与します。

カール補正と除電機能で後加工作業を効率化
ハイブリッドデカールシステム*

表面カールと裏面カール用の2つの補正ユニットで効果的に用紙の
カールを調整します。補正量は20段階で細やかな調整が可能です。
また、印刷中にカールレベルを確認しながらリアルタイムで補正ができ
るため、より効率的な運用が可能になりました。

機械式デカール機構

定着ローラーにより加熱された用紙に適度な水分を供給します。冷却
効果だけでなく用紙の剛度を下げることで、より効果的なカール補正が
可能になります。また、静電気の軽減効果もあるため、後加工工程での
効率的な作業性を実現します。RU-518mでは水補給口を上面に配置
し、作業性を改善。印刷中の水補給も可能です。
※：オプションの加湿デカーラーユニット［HM-103］装着時

加湿式デカール機構※

搬送経路

機械式デカール部
加湿式デカール部

デカーラーベルト

しごき軸
給水ローラー

水切りローラー

水船

加湿ローラー

汲上げ
ローラー

しごき軸が左右に移動し、
カール補正量を調整します。

固定
タンク

レザック等のエンボス紙に対応するため新転写ベルトを新開発。
その性能を最大限活用するため、条件に応じた最適なプロセス
条件のプリセットやメディアタイプを装備。さらにエンボス紙のプ
リントに適したスクリーン設定を追加、最適なスクリーン選択を
促すガイダンス表示が可能です。

印刷表現の可能性を拡大
多彩な紙種対応

用紙位置や紙曲がりを高精度に検知するレジスト揺動機構を採用。
画像の台形・ひし形などの歪みも補正します。両面印刷における表裏
見当と印字位置精度も高い安定性を提供します。

印字位置のズレを抑える
表裏見当精度

紙曲がり補正 ひし形補正 台形補正

従来のレジスト揺動機構をさらに強化。レジストローラーにループ
ローラーも加えたダブル揺動にすることで、厚紙への対応力を高め、
より安定した画像位置精度を確保しています。

レジストローラー

ループローラー

レジストローラーに突き当てることで用紙の曲がりを補正1

レジストローラーとループローラーを横に動かし片寄りを補正2

印字位置の安定性に貢献
レジストダブル揺動技術
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長尺排紙キット
MK-761

紙面検査用
中継搬送ユニット
RU-702

インテリジェントクオリティ
オプティマイザー
IQ-501

インテリジェント
メディアセンサー
IM-101

中継搬送
ユニット
RU-518m

本体
Impremia C102

加湿デカーラー
ユニット
HM-103

封筒定着ユニット
EF-108

ICカード
認証装置
AU-201S

パトライト
MK-744C(5)

＊トリマーユニットTU-510と中とじユニット
SD-513の同時接続時は、SD-513へのト
リマーユニットTU-503とクリーサーユ
ニットCR-101の装着はできません。

大容量スタッカー
LS-507

大容量スタッカー
追加台車
LC-502

＊上部排紙トレイ付きオ
プションが2つ連続する
場合にのみ必要です。

中継搬送ユニット
RU-510 TypeB

トリマーユニット
TU-503

クリーサーユニット
CR-101

スクエアフォールドユニット
FD-504

TU-510非接続時

SD-513用

PF-712、PF-713の連結は、
2連結（PF-712+PF-713またはPF-712×2）、3連結（PF-712×2+PF-713またはPF-712×3）の組み合わせから選択ください。
PF-812の連結は、
2連結（PF-712+PF-812またはPF-713+PF-812）の組み合わせから選択ください。PF-812×2の連結はできません。

※上記オプションは組み合わせにより装着できない場合があります。 詳細は営業担当者にお問合せください。　
※1: 給紙オプション・排紙オプション・プリントサーバーおよびプリントコントローラーは必ずご選択ください。
※2: PF-712、PF-713の連結時に追加1台につき1台必要。3台連結するときは2台必要です。

※3: FD-503 TypeBを接続している場合はPI-502 TypeBとPK-525の接続はできません。

*本体のみ、操作部・排紙部ワーキングテーブル・背面ダクト含まず。
※製品の仕様・外観は都合により予告なしに変更する場合があります。

Impremia C102
本体
RU-518m
IQ-501
RU-702
RU-510 TypeB
PF-712
PF-713
PF-812
LU-208
LU-208XL
FA-505
HT-506 TypeC
FD-503 TypeB
LS-507
SD-506 TypeF
PB-503 TypeC
SD-513
FS-541
TU-510
OT-512
MB-511
PI-502 TypeB

800*

410
663
410
410
996
996

1,424
710

1,012
604
293
400
787

1,170
1,360
1,241
1,003
1.360
1,003
504.8

540

1,138*

720
696
720
735
772
772
772
693
639
547
336
723
705
775
775

1,431
656
747
656

635.4
620

1,041*

1,135
1,020
1,135
1,020
1,038
1,228
1,038

477
477
64

176
1,231
1,020
1,020
1,223
1,020
1,020
1,020
1,020
226.2

220

335

95.4
184
85
80

210
250
324
40

                                                                            60
8.5

6
130
160
280
270
337
93

272
57

19.5
11.7

幅 奥行き 高さ
重量

機械寸法と重量
寸法 / mm

 / kg

セパレーター
JS-507

屑廃棄ユニット
MK-765

長尺搬送ユニット
MK-764

TU-510用

クリーサーユニット
（下凹側）
CR-102

ミシン目ユニット
給紙辺方向
PE-102

トリマーユニット
TU-504

クリーサーユニット
（上凸側）
CR-103

ミシン目ユニット
通紙方向
PE-101

加工ユニット2

加工ユニット1

＊それぞれの加工ユニット内で
オプション１つを装着できます。

中とじユニット
SD-506 TypeF

中とじユニット奥側 SD-513 TypeB
中とじユニット前側 SD-513

くるみ製本機
PB-503 TypeC

トリマーユニット
TU-510

長尺排紙キット
MK-761

排紙トレイ
OT-511 TypeB

防湿ヒーター
HT-511

ワーキング
テーブル
WT-511

PF-712/PF-713/
PF-812非装着時

アップグレードキット
UK-112
＊PF-713を装着する場合は、
UK-112が必要です。

マルチ手差し
給紙ユニット
MB-511

長尺給紙キット
MK-760

スキャナー付き
3段給紙ユニット
PF-713

エアサクション
3段給紙ユニット
PF-712

長尺3段給紙ユニット
PF-812

＊PF-712の本体寄り1台
に装着可能です。

＊給紙ユニット1台に
つき1台必要です。

防湿ヒーター
（3段給紙）
HT-506 TypeC

PFU拡張キット
FA-505※2

給紙系オプション選択※1

大容量長尺給紙トレイ
LU-208XL

封筒ガイド
取り付けキット
MK-746

防湿ヒーター
HT-515

長尺給紙
キット
MK-760

マルチ手差し
ユニット(本体用)
MB-510

大容量
給紙トレイ
LU-208

マルチ折りユニット
FD-503 TypeB

＊RU-702の直後にFD-503
を接続する場合は、RU-702
とFD-503の間にRU-510
を接続する必要があります。

＊FS-532 TypeFにPI-502TypeBを接続する場合は、MK-732
が必要です。

＊UK-301装着時に
VI-515が1つ必要です。

＊RU-702の直後にPI-502 TypeBを装着する場合は、RU-702
とフィニッシャーの間にRU-510を接続する必要があります。

ポストインサーター
PI-502 TypeB※3

大容量排紙トレイ
OT-512

長尺排紙キット
MK-761

ステープル
フィニッシャー
FS-532 TypeF

ステープル
フィニッシャー
FS-541

中とじ機
SD-510

＊SD-506 TypeF、SD-513
接続時は SD-510 の接続
はできません。

SD-506 TypeF、
SD-513非接続時

パンチキット
PK-525

マウントキット
MK-732

FD-503 TypeB非接続時FD-503 TypeB非接続時

選択※1排紙系オプション

IC-609用
USBプリントオプション
EK-612

IC-609用
APPEオプション
UK-220

イメージコントローラー

IC-609

ビデオインターフェイス

VI-515

Fieryプリントサーバー
スタンダード
IC-318L

選択※1

コントローラー
オペレーション
基本キット

IQ用
ビデオインター
フェイスキット
VI-514

＊装着有無を選択可能です。
    装着時はVI-514が必要です。

＊装着時はU-518m、
IQ-501、UK-301、
VI-515が必要です。

紙面検査ユニット
UK-301

紙面検査
アップグレード基盤
UK-311

VDPデータ比較
アップグレードキット
UK-312

ビデオ
インターフェイス
VI-515

本体(Impremia C102) + PF-712 + RU-518m + IQ-501 + FS-532 TypeF  
Impremia C102 システム構成例

996800410

3,872

663876
127

FS-532 TypeF IQ-501 PF-712RU-518m Impremia C102

＊中とじユニット 奥側 SD-513（奥）と中とじユニット 前側 SD-513（前）でSD-513 一式となります。

省人化と高付加価値の両立を実現するインラインオプション
Finishing Options

お客様のビジネスに合わせて選べる柔軟性の高いフィニッシャー群をご用意しています オプション構成一覧

T-Shape型中とじユニット［SD-513］*
より高度な中とじ製本を作成

中とじユニット［SD-513］に、スクェアフォールドユニット［FD-504］、
クリーサーユニット［CR-101］、トリマーユニット［TU-503］機能を組み
合わせ、オフセット印刷用製本機に匹敵する完成度の高い中とじ製本
を実現します。

中とじ 中とじ（4点） 小口断裁

重ね中折り メガネクリンチ ステープル幅可変重ね三つ折り

トリマーユニット ［TU-510］*
四方断裁をインラインで処理

四方断裁、名刺やカードの複数カッティング処理、折り目などのインラ
イン処理を実現。これにより、名刺、カード、チケット、両面パンフレッ
ト、フルブリードポスターなどの後加工がインラインかつワンパス自動
処理で可能、大幅な時間削減を実現します。

くるみ製本機［PB-503 TypeC］*
最大600ページのくるみ製本が可能

クラス最大300枚・600ページ（80g/㎡）または厚さ30mm以下のくる
み製本に対応。表紙に最大209g/㎡の厚紙を使用でき、印刷と糊付け
処理をインラインで行えます。高度な紙揃え技術により三方断裁を行
わなくても綺麗な製本と高生産性を実
現。また、製本済み冊子を自動積載できる
カートを装備しています。

※1：FD-503装着時

※1
くるみ製本 カバーシート 挿入紙 Z折り挿入

中とじユニット［SD-506 TypeF］*
マニュアルやカタログ作成に効果的

クラス最大50枚・200ページ（80g/㎡）までの小冊子を作成可能で、鞍
掛け方式の採用により折り強度や精度が高く、製本時の紙ズレも軽減
できます。重ね中折り・三つ折り機能をはじめ、
美しい仕上がりを実現する小口断裁機能も標
準装備。製本作業等の後処理を効率化します。

小口断裁中とじ 重ね中折り 重ね三つ折り

中折り、三つ折りに加え、四つ折りや観音折りにも対応した多機能マル
チ折りユニット。DM作成など、多彩なジョブにスピーディーに対応でき
ます。また、2穴・3穴のパンチ機能、シートインサート機能も搭載してい
ます。PB-503との組み合わせで、くるみ製本にZ折り
ページの挿入も可能です。

マルチ折りユニット［FD-503 TypeB］*
四つ折り、観音折りにも対応

インターシート2穴パンチ

Z折り中折り 内三つ折り 外三つ折り

四つ折り 3穴パンチ

観音折り

ステープルフィニッシャー［FS-541］*
省スペースなオールインワンフィニッシャー

針カット機能付き100枚※1平とじ機。排紙整合性の向上や通紙経路の
見直しにより、とじ枚数が多くても美しく仕上がります。さらに3種類の
サブオプションを装着し、中とじやパンチ、ポストインサーター※2を必
要に応じて拡張できます。

※1：A3サイズは50枚まで　※2：装着にはマウントキット［MK-732］が必要です。
※上記オプションは組み合わせにより装着できない場合があります。

ステープルカッター ステープル幅可変コーナーステープル 2点ステープル

中とじ機能に加え、重ね中折り・
三つ折りを利用できます。

中とじ機［SD-510］

カバー紙や挿入紙を追加でき、2種類の用紙
をセットできます。

ポストインサーター※2［PI-502 TypeB］

最大300g/㎡の用紙に2穴パンチ加工を施せます。
パンチキット［PK-525］

カバーシート

中とじ 重ね中折り 重ね三つ折り

インターシート

2穴パンチ

拡張

スタッカーを2連結で最大12,000枚の排紙容量。大量積載時に
も、成果物の後端を押さえる技術などによりズレを最小限に抑制。
後工程への受け渡しがスムーズになり手間
を省きます。2連結時には一方のLS-507が満
杯でも、もう一方へ絶えず連続した積載が可
能です。

大容量スタッカー［LS-507］*
ゆとりの排紙容量で業務を効率化

台車シフトモード

クリース

ミシン目

四方断裁 天地断裁

名刺作成 反転搬送

*=オプション


