
色　数
インク
解像度
印刷速度
最大紙寸法
最小紙寸法
最大印刷寸法
紙厚寸法
フィーダー積載量（高さ）
デリバリー積載量（高さ）
 全長 (L)
  
 全幅 (W)
 高さ (H)

dpi

sph

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

コーター +シングルパイルデリバリー

コーター + ダブルパイルデリバリー

 Landa NanoInk®
1,200
6,500

750 × 1,050
360 × 520
734 × 1,032
0.06～0.8
1,280
1,150
14,332
15,618

4,077（6,955 ブロアキャビネット含む）
2,447（3,376 カバー開放時）
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Impremia NS40 (40-inch Sheetfed Nanographic Printing®System)仕様

機械寸法

40-inch Sheetfed Nanographic Printing® System

Specifications

Configuration

40-inch Sheetfed Nanographic Printing® System

※ 機械全長は、フィーダーからデリバリーまでの寸法となります。
※ 仕様により性能・数値が変動することがあります。また、改良のため仕様数値など変更する場合もあります。

Impremia NS40

KOMORI、Impremia、KP-Connect、K-ColorSimulator、DigitalStation、PQA-D など当社の製品は、株式会社小森コーポレーションの登録商標または商標です。その他記載
の商品またはサービスの名称は、それぞれ各社の登録商標または商標です。当社は、本カタログに記載した製品について、信頼性、機能、または設計を改善するために予告なく変更
を加える権限を保有しています。当社は、ここに記載した製品、及び当社規定の安全上及びその他の注意事項に記載された以外の使用に起因するいかなる責務を負うものではあ
りません。本カタログに記載してある技術情報は、製品の代表的動作を説明するもので、その使用に際して当社及び第三者の所有するあらゆる権利に対する保証または、実施権の
許諾を行うものではありません。当カタログ掲載の写真には、一部特別仕様が含まれています。また、仕様の数値は、2021 年4 月現在のもので、改良のため写真ともども後日変更
する場合もあります。

仕様例 ：	 Impremia NS40＋コーター＋ダブルパイルデリバリー



今後も成⻑が⾒込まれる多品種⼩中ロット、即納が求められるパッケージやディスプレイ、POPなどのジョブ
において、その圧倒的な⽣産性・収益性でお客様の事業拡⼤に貢献できる、最新デジタル印刷機が誕⽣しました。
これまで培ってきたKOMORIの技術をベースに、画像転写ブランケットを⽤いるという他にはないユニークな
構成により、B1サイズ×6,500sphの印刷速度を実現。
まさに「デジタル・オフセット印刷」ともいえる、KOMORIだからこそ実現できた、最⾼峰のデジタル印刷機です。

Introduction

KOMORIがこれまで培ってきたオフセットの技術を余すことなく投⼊、

新しいビジネス領域を切り拓く、最新B1サイズデジタル印刷機。

P4-5— ——  高い生産性・収益性を実現するデジタル印刷機の最高峰—

P6-7— ——  大幅な時間・コスト削減も可能、
	          KOMORIの技術を余すことなく投入した機械構成・内部機構

P8	 — ——  仕　様

Photo： インプレミア NS40
※写真のモデルはオプションを含んでいます。

40-inch Sheetfed Nanographic Printing® System

•	⼩〜中ロットにおける圧倒的な⽣産性・収益性

•	B1サイズ×6,500sphの印刷速度

•	優れた後加⼯適性

•	さまざまな⽤紙に印刷が可能

•	校正、⽴ち会いでの時間削減

•	コストリダクション、環境配慮

Features

Contents

40-inch Sheetfed Nanographic Printing® System
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Features

B1サイズ×6,500sphの印刷速度
⼀般的な⽔性インクジェット印刷機の場合、射出されたインクが直接原反に印字されるため、インクの⽔分が原反に浸透します。そのため、乾燥
に多大なエネルギーを必要とし、高速印刷ができません。
⼀⽅、インプレミア NS40 の印刷は、プリントヘッドより射出された⽔性ナノインクが、画像転写ブランケット上で薄い被膜を形成します。
その後、ブランケット上で乾燥され、内部の⽔分が⾶ばされた状態のインクが転写されるため、原反に染み込まず、⾼速でも乾燥が可能です。
このようなユニークな構成により、6,500 回転という最高クラスの印刷速度を実現します。

⼩〜中ロットにおける圧倒的な⽣産性・収益性にも貢献
版替えや⾊替えが不要かつ、6,500 回転という速度で印刷ができるため、⼩ロットのパッケージ印刷はもとより、ディスプレイ製品やPOP
など、特⾊を多⽤し、短納期を要求されるジョブも対応が可能です。⼀般的にオフセット印刷機が不得意とする⼩ロットや中ロットのジョブ
で、⽣産性⾯でも収益性⾯でもインプレミア NS40 が圧倒的に優位です。

高い生産性・収益性を実現するデジタル印刷機の最高峰

優れた後加⼯適性
オフラインでの⽔性プレスコーティング、PP ラミネーション、合紙、打ち抜きや折りなど、オフセット印刷の場合と同じ後加⼯を⾏うことが
可能です。

さまざまな⽤紙に印刷が可能
画像転写ブランケット上のインクを転写するという印刷構造により、専⽤紙やプリコートの必要がなく、オフセットと同じ⽤紙での印刷に
対応しています。

40-inch Sheetfed Nanographic Printing® System

月産生産枚数（枚）

月
産
生
産
枚
数
（
枚
）

平均ロット（枚） 平均ロット（枚）

Ｒ
Ｏ
Ｉ

ROI（年間貢献利益 / 機械代金）

インプレミア NS40
オフセット印刷機

Nanography®技術

インク乾燥

画像転写
ブランケット

インク射出

紙搬送

※ 掲載された数値は限られた条件のもとで、弊社にて測定した数値であり、これを保証するものではありません。



6 7
40-inch Sheetfed Nanographic Printing® System

効率的なオペレーション支援
デジタルステーション
デジタル印刷機の品質管理・予防保全・情報
の集中管理を実現するシステム。 KP-コネクト、
KHS-AI、 PDC-SX などを搭載。

付加価値印刷への対応
インラインコーター
オフセットクオリティのインライン
コーターを搭載。

KOMORI ソリューションクラウド
KP-コネクト ベーシック
クラウドで、いつでも、どこでも。簡単に印刷稼働状況の見える化。
KP-コネクト プロ
すべての印刷機のスケジューリングとワークフローオートメーション。

柔軟な生産対応
ダブルパイルデリバリー
極小ロットのジョブでも、排紙先を切り替えることで、印刷を止めることなく取り出し
て後工程に。ロングラン生産の途中でも、サンプルやプルーフの割り込み突発対応が
可能。また、損紙の分離にも活躍。

❹ブランケット冷却エリア
画像転写ブランケットは、次のジェッティングに備え、
最適な温度へ冷却される。

❶ジェッティングエリア
最適な温度管理のもと、画像転写ブランケット上に
Landa NanoInk®の液滴を射出し、印刷画像を描画する。

❷乾燥エリア
ドライヤーでインクの水分を蒸発させ、画像を形成。

❸印刷エリア
画像を用紙に転写。転写画像は乾燥済みで用紙への水分吸収が
ないため、にじみやしわも無縁。

生産性向上への対応
インラインセンサー（PQA-D）
独⾃のデジタル技術を⽤いてノズル⽋や⾒当を
補正する事により、準備時間の短縮や印刷品質
を維持し、⽣産性向上へ寄与します。

幅広い紙厚への対応
フィーダー
KOMORIが誇るオフセットの最新技術を
踏襲。安定した給紙を実現。

コストリダクション・環境配慮
コスト
パッケージやディスプレイ印刷でも圧
倒的に少ない損紙でジョブを完結する
ことが可能です。

UP

DOWN

UP

環境
Nestle オーダーやFDA などの欧⽶
諸国での厳しい⾷品関連安全基準を
クリアしています。

生産性
必要な分だけ⽣産してもコストが変わ
らず、在庫を持たずにスペースを有効
活⽤できます。

Features

校正、立ち会いでの時間削減
版替え・⾊替えが不要かつ、1 枚⽬から正紙が印刷できるため、多品種・⼩中ロットのジョブでもオフセット機と⽐較して、校正〜本印刷、
⽴ち会いまでの時間を⼤幅に削減することが可能です。

大幅な時間・コスト削減も可能、
KOMORIの技術を余すことなく投入した機械構成と内部機構


