
Impremia IS29s（29-inch Sheetfed UV Inkjet Digital Printing System）规格

型号  IS29s

油墨  UV油墨

色数  4 色

打印分辨率 dpi 1,200 × 1,200

打印速度 sph 单面印刷时：3,000   双面印刷时：1,500

最大纸张尺寸 mm 585 × 750

最大印刷范围 mm 单面印刷时：575 × 735 双面印刷时：575 × 730

纸张厚度尺寸 mm 单面印刷时：0.06～0.6  双面印刷时：0.06～0.45

机器尺寸 mm W 2,967 × L 5,368 × H 2,335

机器重量 kg 8,100

IS29s    zh JPN   12P   M11     2    Feb.2023 - -

29-inch Sheetfed UV Inkjet Digital Printing System

Specifications

*机器尺寸和重量（不包括外部设备）。

*不同配置，性能和数值会有变动。设备经改进后，规格数值会有变更。

●注意事项●
为了改进产品的可靠性、功能以及设计规格，本公司有权变更与本产品样本相关的内容，恕不另行奉告。未按照本产品样本记载的产品信息和本公司规定的安全准则及其他注意事项进行操作时，引发
的任何事项本公司概不负责。本产品样本记载的技术信息，用于说明产品的典型运转情况，并不意味着允许使用本公司及第三方所拥有的一切权力或实施权。本产品样本记载的照片中包括一部分特
殊配置。上述规格数据截止到2023年2月。今后，数据和照片会因产品的改进而发生变更。
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专业水准UV喷墨式数字印刷机Impremia  IS29 再次更新升级，Impremia  IS29s 高级版全新亮相。

除了广受欢迎的基本功能（如适用于多种承印物，更宽泛的纸张厚度，出类拔萃的色调再现性和套准精度带来的稳定高水

准印刷质量，以及可立即进行印后加工的快速干燥/一次走纸完成双面印刷功能）外，还提供多种选项，以进一步提高可用

性和创造附加值。

Impremia  IS29s 推动了数字印刷的发展，可以实现卓越的生产能力和工作效率，不仅满足多品种，小批量和短交货期的

商业印刷的需求，而且满足包装印刷的需要。

•无需选用预涂纸或特殊纸张，可像胶印一样印刷在纸上。

•与胶印相匹敌的高水准纸张正反两面套准精度。

•使用UV油墨，可以实现印张的快速干燥和立即进行印后加工。

•色彩可与胶印媲美*1。

•广色域，可再现多种特殊色彩。

	 潘通色卡V3覆盖率77.6%（1,867种色彩），DIC覆盖率83.7% (1,280种色彩) *2

•单面印刷时的纸张厚度尺寸为0.06～0.6mm。

•通过KP-Connect管理操作。

Introduction
高质量、值得信赖、稳定可靠的专业化数字印刷机

P4-5— —— 唯有对胶印了若指掌的小森才能成功研发的数字印刷机

P6	 — —— 有助于拓展业务领域的一流水准色彩再现性

P7	 — —— 超越胶印的耐光性、耐磨性及超凡出众的色彩稳定性

P8-9— —— 小森力求将胶印与数字印刷融为一体

P10	— —— Impremia IS29s开拓数字印刷新潜能

P11	— —— 百尺竿头更进一步的选配件

P12	— —— 规格

29-inch Sheetfed UV Inkjet Digital Printing System

Features

一次走纸双面印刷

Contents

纸张厚度*3

mm

无需选用预涂纸

无需特殊纸张

＊1   搭配使用K-ColorSimulator2（KCS-IS Connect）。

＊2　Kodak Spotless Software 的再现效果。覆盖率 =ΔE00<1.5。使用 ΔE2000 公式在 OK 面涂层实现的所有色彩。

＊3　双面印刷时 ： 0.06 〜0.45mm。

0.06~0.6
潘通色卡V3
覆盖率（1,867种色彩） %

DIC 覆盖率
（1,280种色彩） %

*277.6 83.7
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C L O U D

再现绚丽多姿的色彩
喷墨打印头、UV油墨
用CMYK印刷四色模式可以再现绚丽多姿的色
彩，能推荐具有附加值的印刷品制作方案。另外，
由于使用的是UV油墨，所以无需选用预涂纸或

特殊纸张，纸张的适用范围非常广。

能高效应对小批量活件的收纸装置
装有取样纸盒
应对小批量活件游刃有余
收纸装置可以实现最大载荷量（高度）为630mm
的大容量收纸。除了常用的收纸堆之外，还装有专

用的取样纸盒。

高水准的正反两面套准精度
递纸机构
凭借叼纸牙—叼纸牙递纸机构，实现了堪比胶

印的高水准正反两面套准精度。

高精度且稳定可靠的输纸
三倍径滚筒
采用叼纸牙递纸以及气动吸纸技术，实现了高

精度的输纸。

以稳定质量实现数字印刷
LED-UV、在线传感器
使用LED-UV和UV油墨进行印刷，可以快速干
燥印张及立即进行印后加工，从而满足短交货
期的需求。凭借在线传感器对喷嘴进行补正，能

以稳定的质量实现数字印刷。

适用于更宽泛的纸张厚度
飞达
最大载荷量（高度）为900mm，支持大容量给
纸。给纸头、输纸板、前挡纸规、侧拉规的配置
与胶印相同。无论使用薄纸还是厚纸，都能实
现稳定的连续印刷。

支持0.06～0.6mm的纸张厚度尺寸*
除了适用于多种承印物以外，还支持0.06～
0.6mm的纸张厚度尺寸（单面印刷）。对于小
批量的包装印刷等活件，只需一台Impremia 

IS29s就能满足印刷需求。
＊双面印刷时：0.06～0.45mm

KHS-AI （带自学习功能的小森快速调机系统）
对机体进行综合控制管理，与各类软件和配套系统进
行互连的接口
这是适用于数字印刷机的划时代的生产支援系统。

KHS-AI 的主要功能

・ 机体操作	 ・ 自诊断
・ 链接到RIP系统	 ・ 管理作业数据
・ 管理机器运转记录、维护保养数据 	・ 预设气路数据

特征

实现高质量和高产能的机器结构及内部机构
由胶印机制造商小森公司研发的Impremia IS29s 数字印刷机，不仅具备高水准的正反两面套准精度，而且一次走纸就能完
成双面印刷。1,200dpi 的高清晰打印分辨率可与胶印相媲美，用585×750mm的最大尺寸纸张印刷时，每小时的印速高
达3,000 张纸。Impremia IS29s 继承了小森印刷机的诸多技术优势，例如支持更宽泛的纸张厚度尺寸，无论是以往的喷墨
式数字印刷机难以打印的薄纸还是适用于包装印刷的厚纸都能应对自如；汇聚了胶印技巧的输纸技术等，既能保证高质量
又能实现高产能，是可以作为主力生产设备肩负重任的数字印刷机。

唯有对胶印了若指掌的小森才能成功研发的 
数字印刷机

在安全的云端环境下随时随地 
轻松地查看印刷机的运转信息 
通过实现『印刷机的运转可视化』，KP-Connect Basic 为提高生产效率提供了
有效的帮助。

管理所有印刷机的工作安排和自动化作业流程 
作为MIS（管理信息系统）和印刷机之间互联的接口，KP-Connect Pro对印刷工
序进行数据化、合理化的管理。另外，可以实现印前与印后的自动化作业流程，消
除工序之间的瓶颈。

支持
印刷企业

小森云解决方案

数字化网络
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超越胶印的耐光性、耐磨性及超凡出众的色彩稳定性

广色域与专色的再现性能 
色域对比•专色再现
色域覆盖日本印刷标准（Japan Color），可以再现RGB数据及大部分的专色。仅用CMYK印刷四色模式，就能以覆盖率=ΔE00<1.5 的
标准，再现75％以上（在1,867 种色彩中）的潘通色卡以及80％以上（在1,280 种色彩中）的DIC色卡，在包装印刷时如需用到专色，也能

应对自如。

超越胶印的耐光性
即便是色彩绚丽的印刷品，随着时间的推移，也会出现褪色。较普通胶
印的UV 油墨相比，Impremia IS29s 使用的油墨的耐光性更好，不同

批次的油墨颜色之间也不存在色差。

耐光性测试结果＊

使用耐光测试仪照射相当于1年时间左右的紫外线剂量。通过感官

评定及测色机算出印刷品的褪色值（ΔE00）。

油墨100%

Impremia IS29s

UV油墨

超耐光UV油墨
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△

○
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△

○
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○

-
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○

○

-

评定

Impremia IS29s

Y

○

M

○

C

○

K

○

卓越的耐磨性

用Impremia IS29s 印制户外海报或店铺POP 等易于受到外界因
素影响的印刷品，可以凭借卓越的耐磨性，确保印刷品的质量稳定
不变。 耐磨性测试结果＊

在耐磨测试仪上对印刷图文部分进行固定。驱动标准荷重用白纸做

50次往复运动，针对白纸摩擦面附着的油墨量进行感官评定。

＊用不同类型纸张印刷时，结果会有所差异。

＊产品样本记载的数值是在特定条件下由本公司测量的数值。本公司对这些数值不作任何保证。

色彩稳定性的结果＊

CMYK（一次色）、RGB（二次色）的月度变化数值。以第一天为基准，

合计4个月的测量结果。

拇指索引的色彩也非常稳定

2D对比（IS29s-Japan Color-sRGB）

在1867种色彩中，再现率约占78%以上 在1280种色彩中，再现率约占84%以上

3D对比（IS29s-Japan Color）

潘通色卡 V3
覆盖率

 77.6% 
ΔE00<1.5

DIC 覆盖率

 83.6%
 

ΔE00<1.5

专色再现率

色域对比

Impremia IS29s

Japan Color

sRGB

超凡出众的色彩稳定性

印刷时的色彩变化很小，稳定性非常好。“比胶印的色彩还要稳定”、“对
1年前的活件进行重印时也能再现原有的色彩”，客户对此给予了高度

的评价。

色彩再现性

灵活运用广色域印刷优势，助力胶印机提高运转效率
Impremia IS29s 支持广色域印刷，用CMYK 印刷四色模式可以再现多种专色。另外，还能印刷RGB 原稿文件，忠实地再现电脑屏幕
上看到的色彩。

把胶印的专色活件交给Impremia IS29s 来完成，还有助于提高胶印机的运转效率，减轻作业负担。

用 Impremia IS29s 打印的印刷品，其耐光性和耐磨性都超越了胶印的水准，在户外海报或店内 POP 等印刷业务领域能够大显神通。需
要对印刷品进行重印时，也能轻松地再现原有的色彩，而且具备超凡出众的色彩稳定性。凭借易于操作且任何人都能再现原有色彩的优势，
有助于让印刷企业摆脱劳动力短缺的困绕。

有助于拓展业务领域的一流水准色彩再现性

色彩稳定性

＊Kodak Spotless Software的再现效果。使用ΔE2000公式在OK面涂层实现的所有色彩。

＊用不同类型纸张印刷时，可以再现的色域会有所差异。

29-inch Sheetfed UV Inkjet Digital Printing System
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只用
胶印机

胶印机
＋

IS29s

 

削减成本的效果
通过准时生产（Just In Time）实现快速反应且削减成本
在必要的时间生产必要的数量，无需制作印版、不会产生纸张损耗，能以低于胶印的成本，印制小批量活件。对胶印的印刷品进行增印
时，由于能用同样的纸张进行数字印刷，所以无需管理多余的库存，可以有效利用仓库空间。只要有纸和原稿数据，就能实现立即增印和
短交货期。

提高胶印的运转效率
小批量或专色活件改用Impremia IS29s 进行印刷
把迄今为止由胶印机印制的小批量活件或专色活件，交给Impremia 
IS29s 来完成，可以减少操作人员的数量、缩短作业时间等，为印刷企
业带来许多优势。

专色活件改用数字印刷带来的优势
　•凭借多面拼版减少专色的套版数量
　•制作专色油墨所需时间为零
　•专色油墨的清洗时间为零
　•无需留出保管专色油墨罐的库存空间

解决劳动力短缺的问题及改变作业方式
操作简单有助于减少劳动力
与胶印相比，Impremia IS29s 的操作极为简单。刚入职的新员工就能
上机操作这款数字印刷机，还可以边操作印前设备或印后加工设备等
其他机器，边操作Impremia IS29s，有助于以少量的员工实现多能工
的生产体系。

维护保养更为简便，可以有效利用时间
每天只需完成6〜7项维护作业。每次只需20分钟左右就能完成维
护。与胶印相比，显著减少了保养检修作业的重体力劳动。

双面印刷时的作业工序对比＊  (1,000张纸)

四开四色胶印机

Impremia IS29s

道工序合计9 分钟73 个活件／天（机器运转时间∶8h／天）6.5

CTP制版 检查印版 作业准备 正式印刷 作业准备 试印 正式印刷重新装纸试印

＊产品样本记载的数值是在特定条件下由本公司测量的数值。本公司对这些数值不作任何保证。

与胶印进行配色 
K-Color Simulator2
通过简单的操作就能实现胶印与数字印刷的配色。无需选用预涂纸或
特殊纸张，使用胶印纸就能进行印刷。可以满足校样印刷以及交货后
的小批量增印需求。

＊搭配使用K-ColorSimulator2（KCS-IS Connect）。

道工序合计3 分钟45 个活件／天（机器运转时间∶8h／天)10

作业准备 开印查验 正式印刷

min.3 min.2 min.40
道工序、减少6 分钟缩短28

每天可以多完成

 3.5个活件！

用标准密度油墨印刷的色标

作业转换•作业准备

机长 副机长 新手操作人员

大批量印刷 小批量印刷 可以缩短的时间

与胶印完成配色

胶印机 Impremia IS29s

生产效率

通过彻头彻尾地减少工序数量实现超短交货期
Impremia IS29s 无需制作印版，印刷时使用快速干燥的UV 油墨，印刷后能立即进行印后加工，最适合完成小批量、短交货期的活件。
它采用一次走纸双面印刷方式，印好正面后无需重新装纸再印反面，可以大幅减少工时，在纸张损耗和机器操作等层面也有助于削减成
本。通过安装K-Color Simulator2（易于操作的配色软件），可以轻松地完成与胶印的配色，使数字印刷与胶印保持色彩匹配。通过发挥
胶印及数字印刷各自的优势，让两者共存且分别承担各自的业务职责，从很大程度上有助于减轻作业负担、提高工厂的整体运作效率。

小森力求将胶印与数字印刷融为一体 小批量集中印刷效果的对比
针对同样的活件/批次数量，3台胶印机的印刷效果与2台胶印机+Impremia 

IS29s的印刷效果的对比数据如下

29-inch Sheetfed UV Inkjet Digital Printing System
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百尺竿头更进一步的选配件

业务拓展

打破数字印刷常识、适应多种承印物、开拓业务新天地
客户提出的需求是多样化的。有时候客户会说“请为我们推荐前所未见的方案来制作印刷品”。

Impremia IS29s 不仅具备高质量、高产能、广色域、色彩稳定性好的特征，而且能用各式各样的承印物进行印刷，可以实现附加值印刷，
为企业拓展业务范围。无论是全版可变数据印刷，还是局部可控数据印刷，都能应对自如，最适合印制DM、二维码、个性化的优惠券。作
为能够灵活满足创意需求的印刷机，一定会在许多领域大显神通。

包装品

最适合印制小批量活件或可变数据设计的包装品。另外，还能
有效制作专色印刷品及试制包装品。

海报

可以凭借广色域印制绚丽多姿、引人注目的海报，还能用背光胶
片进行印刷。从第一张纸开始就是正式印张，可以有效减少纸
张损耗。

卡片

能用聚酯纤维类承印物进行印刷。最适合印制经久耐用的会员
卡、积分卡等卡片。

书籍的封面

可以使用彩纸或凹凸纸印制小说、漫画、文集等书籍的封面。

Impremia IS29s开拓数字印刷新潜能

全版可变数据印刷、局部可控数据印刷

可以在DM、入场券、优惠券等印刷品上印制号码或二维码。
另外，用粘性纸或透明文件夹等PET 类承印物印刷的效果也
非常好。

Letter 纸

无论是单面印刷还是双面印刷，都能实现美国Letter 纸尺寸的
六面拼版。

相册

数量从1册起就能印制相册。由于是广色域印刷，所以人物或风
景等都能原封不动地再现电脑屏幕上看到的色彩。

选配件

插带器
在作业之间或指定页间隔插入带条的系统。通过更顺畅地管理多种不同印刷产品的小批量作业，提高生产效率。

可使用特殊纸张＊1

超越数字印刷常识的纸张适应范围。通过提高传感器灵敏度，进一步扩大了工作范围。

• 白色不透明（PET/PP/合成纸）　　• 彩纸/提花纸/帆布　　• 金属纸　　• 透明/半透明塑料

防尘型服务器机柜
可以把放置PC 类物件的机柜变更为防尘型机柜。凭借装有过滤器的吸排气机构，可以防止灰尘、异物进入机柜，降低电气故障风险。

印后加工接口＊2

提供的接口可直接将收纸装置连接到设备，如传送带和印后加工机器。这样就可以直接连入印后加工阶段，如上光油、压印、整饰、折
页和装订。

带小车的预装纸架
允许离线堆纸。便于换纸。将预装好的小车放入给纸装置，并取下手柄。减少更换

托盘所需的时间。使用小车可以轻松运送纸张。使用多个小车提高了便捷性。

＊1　适用类型可能因表面光泽度、色彩等因素而异。

＊2　印后加工接口仅为示例。请联系小森公司了解详情。

能提升附加值和可用性的各类选配件

HD 模式
选用HD 模式打印时，既能像以往那样使用广泛的承印材料，又能呈现更流畅的高清晰画质。通过尽可能避免产生网点叠合，减少
图像的颗粒感，皮肤的光滑度和色调以及陶器表面等素材的质感得到进一步提升。以相册或品牌促销品为代表的印刷品对于打印
品质有极高的要求，HD 模式可以充分满足这种要求，为扩大业务范围作出贡献。
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29-inch Sheetfed UV Inkjet Digital Printing System
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